
BAUREIHE 208 | 209

LASCHENABZIEHER  
“ECONOMY“

KUKKO // Pull forward



AUFBAU EINES LASCHENABZIEHERS AM BEISPIEL 208-0

Kugel

Abrutschsicherung für 
ein sicheres Arbeiten

Hakenklaue mit großer
Aufl agefl äche zum 
besonders sicheren 
Abziehen

Sechskantprofi l zum manuellen
Betätigen der Spindel

Lasche

Aufhängung zur
Erweiterung der
Spanntiefe

Mechanische Spindel

Oszillierende
Abziehschenkel

Traverse

Die 2- sowie 3-armigen Laschenabzieher “Economy“ der Baureihen 208 und 209 verfügen über oszillierende, höhenverstellbare Ab-
ziehschenkel. Die gebogenen und schwenkbaren Schenkel passen sich jeder Einbausituation an. Zudem bietet die Verstellmöglich-
keit der Spannweite und -tiefe maximale Flexibilität beim Abziehen.

Benefi ts
· Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
· Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
· Abziehschenkel mit unterschiedlicher Klauenform für fl exibles Arbeiten (je nach Modellgröße)
· Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberfl ächen als auch bei Zentrierungen 
 (gilt nicht für die Artikel 208-0 und 209-0) 
· 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte (Baureihe 209)
· Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen 
 bei geringem Kraftaufwand (Artikel 208-2-B und 209-2-B)

EINSATZ

Spindelauslauf zum Schutz
des Gewindes



BESONDERHEITEN DER BAUREIHEN

Der 2-armige Laschenabzieher “Economy“ eignet sich für 
Abziehvorgänge bei eingeschränkten Umgebungsverhält-
nissen. Die oszillierenden und höhenverstellbaren Abzieh-
schenkel garantieren ein präzises Einstellen der Spannwei-
te und -tiefe.

Der 3-armige Laschenabzieher “Economy“ garantiert eine 
besonders gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht 
dadurch noch höhere Abziehkräfte. Die oszillierenden und 
höhenverstellbaren Abziehschenkel garantieren ein präzi-
ses Einstellen der Spannweite und -tiefe.

Der 2-armige Laschenabzieher “Economy“ mit fetthydrauli-
scher Spindel garantiert ein leichtes Abziehen von beson-
ders festsitzenden Bauteilen ohne großen Kraftaufwand. 
Die 2-Armigkeit ermöglicht ein Arbeiten bei beengten 
Platzverhältnissen.

Der 3-armige Laschenabzieher “Economy“ mit fetthyd-
raulischer Spindel garantiert ein leichtes Abziehen von 
besonders festsitzenden Bauteilen ohne großen Kraft-
aufwand. Die 3-Armigkeit sorgt zudem für eine gleich-
mäßige Kraftverteilung.

BAUREIHE 208

BAUREIHE 209

BAUREIHE 208 (HYDRAULISCH)

BAUREIHE 209 (HYDRAULISCH)



Abziehen eines Kugellagers von einer Welle mit dem 208-01.

Abziehen des Handrades von einem Absperrventil mit dem 209-02.

Abziehen eines Lüfterrades mit dem 209-0.

Umbau zur Anpassung der Spanntiefe und Spannweite am Beispiel des 208-01.

ANWENDUNGSBEISPIELE


