
BAUREIHE DAVID | GOLIATH

MOBILE 
HYDRAULIK-ABZIEHER

KUKKO // Pull forward
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Der hydraulische, mobile 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe „DAVID“ wird zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrä-
dern und ähnlichen Bauteilen in Schwerindustrie, Handwerk und Werkstatt genutzt. Mit einer maximalen Belastung von 20 t bietet 
der Abzieher eine starke, hydraulische Lösung für sonst schwer zu bewältigende Aufgaben beim Abziehen von großen Teilen.

Bene� ts
· Selbst unter Vollbelastung gewährleistet der DAVID das parallele Abziehen
· Die Hebelbetätigung ist um 360° schwenkbar für ergonomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus
· Die Senkbetätigung zur dosierten Lastabsenkung vermindert das Unfallrisiko dank des gut zugänglichen Ventils
· Durch die vier Lenkrollen mobil an verschiedenen Arbeitsorten einsetzbar
· Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil

EINSATZ: HYDRAULISCHER ABZIEHER „DAVID“

Der Mobile Hydraulik-Abzieher „DAVID“ in der Anwendung
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Der mobile Hydraulik-Abzieher “GOLIATH“ wird zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen für die Bereiche 
Schwerindustrie, Eisenbahn, Kraftwerke und weiteren Anwendungen eingesetzt. Mit einer Abziehkraft von bis zu 50 t ist der Hydraulik-
Abzieher die ideale Lösung für wirklich große Abziehvorgänge. Der Abzieher kann sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden.

Bene� ts
· Hydraulik garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
· Y-förmiges, fahrbares Trägergestell mit den 4 Leichtlaufrollen (inklusive Feststellmöglichkeit) ermöglicht eine einfache und 
 komfortable Anbringung des Abziehers und garantiert einen sicheren Stand
· Hydraulik-Abzieher kann sowohl 2-armig als auch 3-armig eingesetzt werden
· Hydraulische Höhenverstellung garantiert ein komfortables Arbeiten
· Magnetverschluss garantiert einen schnellen Austausch der Spindelspitze (Baureihe 140)

EINSATZ: HYDRAULISCHER ABZIEHER „GOLIATH“

Der Mobile Hydraulik-Abzieher „GOLIATH“ Goliath-556 beim Abziehen eines festsitzenden Radlagers eines Hafenkrans


