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BIG PLAYERS
Mit Power und Präzision



KUKKO AXLE

HYDRAULIK

Die mobile, hydraulische  
Achsschenkelbolzenpresse 

KOLOSSALE SICHERHEIT
Die nach neuestem Stand der Technik 
entwickelte Achsschenkelbolzenpresse 
bedient höchste Ansprüche im Werk- 
stattalltag. Beim Ein- und Auspressen  
aller gängigen Achsschenkelbolzen an 
Vorderachsen von Nutzfahrzeugen bietet 
sie höchste Funktionalität.
Stabilität und Langlebigkeit garantieren 
maximale Sicherheit.

HÖCHSTE PRÄZISION
Mit Hilfe der Spindel kann die Arbeitshöhe 
millimetergenau eingestellt werden und 
sichert so für jede noch so schwierige  
Einbausituation ein optimales Handling.

EINFACHES HANDLING
Der Axle arbeitet „handsfree“. Das heißt, 
die Bedienbarkeit durch eine Person wird 
durch eine pneumatische Hydraulikpumpe 
unterstützt. Damit wird der notwendige 
Krafteinsatz deutlich minimiert.

MULTIFUNKTIONALER EINSATZ
Dank des schwenk- und drehbaren  
Pressrahmens ist eine genaue Positio- 
nierung sicher gestellt. Gleichzeitig ermög-
licht die 360° Schwenkeinheit den dualen 
Einsatz zum Ein- und Auspressen.



KUKKO URANOS
Der Motordirigent zum  
grenzenlosen Aus- und Einbau 
von Motoren

UNIVERSELLE JUSTIERUNG
Der vielfältige Einsatz des Motordirigenten 
garantiert ein optimales Dirigieren der 
Schräglage beim Aus- und Einbau 
von Motoren und Triebwerken von Fahr-
zeugen aller Art.

READY-TO-USE
Der Motordirigent ist ohne Montage am 
Gerät sofort einsatzbereit.

GRENZENLOSES ARBEITEN
Die flexible Betätigung der Endloshand- 
kette sichert jede gewünschte Schräglage 
beim Aus- oder Einbau des Motors.

MAXIMALE SICHERHEIT
Dank Führung der Handkette in einer  
pendelnden Schwinge ist immer ein  
ausreichender Sicherheitsabstand  
gewährleistet.



Der Stärkste seiner Klasse

Pneumatisch, hydraulische 
Pumpe 

Robuste Presseinheit

360° Schwenkeinheit

Mobiler Einsatz 
durch 4 Lenkrollen

Hydraulik
Zylinder 75 t

Ordnung durch intergrierte
KUKKO L-Boxx

Millimetergenaue 
Ausrichtung



KUKKO Uranos

KUKKO Axle

Art.-
No.

D

mm

LH

mm

H

mm mm
max. t

kg

Y-AP-75 370 415-615 1100 155 75 300

Art.-
No.

mm mm mm kg kg

W-3180 1900 700 500 2000 32,00
W-3188 1245 500 345 500 11,85

KUKKO Big Players in der Übersicht

• Mobile hydraulische Achsschenkelbolzenpresse mit pneumatischem
 Pumpenantrieb.
• Zum Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen an 
 Nutzfahrzeug-Vorderachsen.
• Die Presse lässt sich sowohl im ein- als auch im ausgebauten Zustand 
 der Achse verwenden.
• Zur schnellen und einfachen Positionierung am Fahrzeug, 
 ist die Arbeitseinheit schwenk- und voreinstellbar.
•  Leichte Positionierung durch vier Lenkrollen.

• Mit selbsthemmendem Schneckengetriebe und 
 3-Punkt-Aufhängung.
• Die Betätigung der Handkette kann in allen Winkellagen 
 ohne Beeinträchtigung erfolgen.
• Die jeweils erforderliche Schräglage wird durch das eingebaute, 
 selbsthemmende Schneckengetriebe sicher festgehalten, 
 sobald die Betätigung der Handkette aufhört.
• Die große Übersetzung des Schneckengetriebes, mit 
 größtmöglichem Wirkungsgrad, gewährleistet in allen Lagen 
 eine zügige Handhabung.
• Zu jedem Motordirigenten wird eine ausführliche Bedienungs-
 anleitung mitgeliefert.

Mobile, hydraulische Achsschenkelbolzenpresse

Bolzen- und Buchsenset  als Zubehör verfügbar.

Motordirigent

Bolzen- und Buchsenset als Zubehör verfügbar.

PRODUKTINFORMATION
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